
KLIMAFIX
Gaminio paskirtis 

Akmens vatos dembliai KLIMAFIX naudojami ortakių, ventiliacijos 
kanalų, šilumos, garso ir antikondensacijos izoliacijai.

Gaminio informacija 

Vertikaliai orientuoto pluošto akmens vatos dembliai, iš vienos pusės 
padengti aliuminio folija, iš kitos savaime limpančia danga
Gaminio žymėjimo kodas: MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
Sertifikatas: 1390-CPR-0342/12/P

Techniniai duomenys
 � Deklaruojamas šilumos laidumas:

 � Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1,0 kg/m²
 � Gaminio degumo klasifikacija: A2-s1, d0
 � Ekvivalentinis pagal difuziją oro sluoksnio storis: > 200 m
 � Didžiausia eksplotavimo temperatūra: +50oC

Temperatūra, [°C] 10 50

λ [W/mK] 0,039 0,050

Ilgis Plotis Storis Produkto  
kodas

Kiekis  
ritinyje

Kiekis  
paletėje

[mm] [mm] [mm] [m²] [rit.] [m²]
10000 1000 20 189325 10,0 24 240,0
8000 1000 30 189330 8,0 24 192,0
6000 1000 40 189333 6,0 24 144,0
5000 1000 50 189377 5,0 24 120,0

Paletės matmenys – 2360 x 1100 x 2650 mm.
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