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Fasadiniy gaminiy asortimentas
Siekdami suvienodinti bei supaprastinti gaminiy, skirty védinamy ir tinkuojamy fasady

sistemy Siltinimui, pasirinkimg pristatome atnaujintg ROCKWOOL fasadiniy gaminiy
asortimentg - naujais pavadinimais ir naujose pakuotése.

Veédinami fasadai Tinkuojami fasadai

VENTIROCK FRONTROCK
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Paprastas pasirinkimas, daugiau privalumy

Siekdami, kad klientai galéty lengvai iS misy siGlomy gaminiy plataus
asortimento iSsirinkti tuos, kurie geriausiai atitinka jy poreikius, suskirstéme
gaminius j 3 kategorijas — pagal jvairius techninius parametrus — pateikdami
juos skirtingy spalvy pakuoteése ir skirtingais kategorijy pavadinimais.

SUPER

— raudonos spalvos

pakuotés su uzrasu SUPER.

Gaminiai pasizymintys
geriausiomis savybemis.

I rockwooL

ii m ROCKWOOL ?
3 Rockwoor - §
<] ) é
f m ROCKwooL ¢
PLUS

— baltos spalvos pakuotés
su uzrasSu PLUS.
Gaminiai turintys

papildomy privalumuy.

STANDARD
— skaidrios pakuotés be
skiriamojo uzraso. Gaminiai,
optimalls kokybés ir kainos
pozidriu, bei specialiosios
paskirties gaminiai.
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VENTIROCK
gaminial
vedinamuy
fasady
Stltinimul
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Kompleksinis sprendimas visy tipy pastatams, kuriuose jrengiamas
védinamas fasadas

WENTIROCK VENTI MAX AIRROCK LD

VENTIROCK

T — -D
E N rockwoor  §
- 3

E, I rockwoor
B e —_— -
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Kompleksinis sprendimas visy tipy pastatams, kuriuose jrengiamas
védinamas fasadas (gaminiai su danga)

| WENTIROCK F VENTI MAX F____ AIRROCK LD FB1 |

VENTIROCK F SUPER § VENTIROCK F PLUS VENTIROCK F

§ Mrockwoor 7
8 s i

% [ rockwoor - @
8 s #
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VENTIROCK gaminiy pasirinkimas

Atsizvelgiant j techninius gaminiy parametrus — jie rekomenduojami naudoti:

VENTIROCK SUPER VENTIROCK PLUS VENTIROCK

Naujos statybos pastatams Renovuojamiems pastatams MazaaukSCiams pastatams

m R u EI (W u u L Andrius Buska | 2020 m. vasaris | © ROCKWOOL UAB



VENTIROCK gaminiy grupé védinamiems fasadams Siltinti

Masy gaminiy privalumai:

unikali dvitanké plokstés struktira
* geriausi Silumos izoliavimo parametrai

* nedegus gaminiai (degumo klase A1) ir
auksciausia garso sugertis (A klasé)

» didelis matmeny stabilumas keiCiantis
temperatirai ir drégmei bei auksta storio
tolerancijos klasé

* gaminamos dviejy tipy plokstés — su
stiklo pluosto danga (F) ir be dangos

VENTIROCK SUPER

VENTIROCK PLUS

| s £

| [ rockwoor

a
i

VENTIROCK

i'

VENTIROCK F SUPER

VENTIROCK F
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Dvitankés struktiiros akmens vatos gaminiai

« Atsparumas ir ilgaamziSkumas: puikus mechaninis
atsparumas, kurj lemia didelis tankis ir kiti techniniai
parametrai (pvz., matmeny stabilumas), o ploksCiy SUPER
ir PLUS atveju — dar ir didesnis iSorinio (pavirsinio)
sluoksnio atsparumas dél unikalios dviejy tankiy gaminyje
formavimo technologijos.

i i Al

Kietesnioji plokstés dalis:
15-25 mm storio tvirtas ir standus pagrindas

Minkstesnioji plokstés dalis: lengvai prisitaiko
prie pagrindo nelygumu bei dél mazesnio tankio
puikiai izoliuoja Silumg

: VENTIROCK VENTIROCK

- virsutinio sluoksnio 120 90
- apatinio sluoksnio 70 50

m R u EI (W u u L Andrius Buska | 2020 m. vasaris | © ROCKWOOL UAB 10



Akmens vatos gaminiy savybés

» Gaisriné sauga: Vedinamy fasady sistemose jrengiamas
oro tarpas, kuriame vyksta intensyvus oro judéjimas.
Todél tokiose konstrukcijose turi bati ribojimas gaisro
plitimas ir jose naudojami statybos produktai turi bati
nedegus, t.y. jy degumo klasé turi bati ne mazesné
A2-s2,d0 (ypac tai aktualu esant aukStesniems
pastatams).

Degumo klasé: Akmens vatos plokstés VENTIROCK
SUPER, VENTIROCK PLUS, VENTIROCK priskiriamos Al
degumo klasei, nes jos yra nedegios ir galinCios atlaikyti

iki 2000 °C temperattrg.

Be to, védinamose fasady sistemose jos montuojamos be

papildomo polimeriniy véjo ar difuziniy membrany sluoksnio, |

1000 °C

daznai sumazinancio tokiy sistemy gaisrine sauga.

I rockwooL
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Akmens vatos gaminiy savybés

» (Garso sugertis: garso sugerties koeficientas apibtdina
kaip gerai (ar blogai) tam tikra medziaga sugeria garso
energijg. Tobulai garso bangas sugeriancios medziagos
garso sugerties koeficientas a=1, o tobulai jas
iSsklaidancios ir praleidzianCios medzZiagos garso
sugerties koeficientas a=0.

» Garso izoliacija: muasy fasadinéms akmens vatos
ploks§téms yra deklaruotas garso sugerties koeficientas:
VENTIROCK SUPER ir VENTIROCK PLUS a,, = 0,95,
tai reiSkia, kad jos priskiriamos auksScCiausiai iS galimy
garso sugerties klasei — A klasei.

ISorine gelzbetoniniy ploksciy ar silikatiniy blokeliy sieng
(kurios storis >160 mm) apsiltinus min. 100 mm storio g
plokstémis VENTIROCK SUPER, pasiekiama sienos RES) el
garso izoliacija R,(C,C,,) = 72 (-3,-8) dB. : =

I rockwooL
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Akmens vatos gaminiy savybés

Laidumas garams: akmens vatos pluosto struktira lemia
laisvg vandens gary laidumg ir nesudaro barjero
vandens garams. Visy akmens vatos gaminiy (be
dangos) vandens gary varzos faktorius y = 1, t. y. toks
pat kaip ir nejudraus oro sluoksnio. Dél unikalios pluosty
struktdros bei atviry susisiekianCiy pory sistemos
akmens vatos gaminiai pasizymi dideliu laidumu
vandens garams.

Atsparumas drégmei: akmens vata yra sunkiai
drékstanti, t. y. hidrofobiné (gamybos metu naudojamas
tdrinis impregnavimas vandenj atstumianciais priedais) ir
nejgeria drégmeés i$ aplinkos oro. Akmens vatos
gaminiams yra deklaruojamas trumpalaikis ir ilgalaikis
vandens jmirkis.

I rocxwooL
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Akmens vatos gaminiy savybés

« Matmeny stabilumas: akmens vatos plokstés
nekeicCia savo matmeny, nesusitraukia, neiSsirieCia
ir nesideformuoja laikui bégant. Standartas
numato, kad nei vieno matmens pokytis ne
bus daugiau kaip 1%, po 48 valandy iSlaikymo '
70 +/- 2°C temperataroje ir dar 90 (+/- 5%) )
drégnumo aplinkoje.

» Qriné varza (laidumas orui): dvitankeés strukttros
akmens vatos gaminiai védinamose konstrukcijose
naudojami be papildomo véjo izoliacinio barjero.
Nes didesnio tankio iSorinis sluoksnis apsaugo
gaminj nuo oro jsiskverbimo | pluostine struktdra.
Ir jokios papildomos plévelés nereikalingos.

Laidumas orui Zsandarumas

m R u EI (W a u L Andrius Buska | 2020 m. vasaris | © ROCKWOOL UAB 14



Laidumas orui # sandarumas

Klaidingai interpetuojama, kad termoizoliacinis sluoksnis turi uztikrinti
pastato sandaruma.

Kadangi pastato sandaruma lemig pagrindas (t.y. siena) ir s
vidiniai sluoksniai konstrukcijoje.

STR 2.04.01:2018 numato:

- iSoriné pastato siena, turi atitikti mechaninio stiprumo bei standumo ir
oro sandarumo reikalavimus, t.y. PAGRINDAS prie kurio tvirtinama
védinama arba nevedinama sistema, arba kurio pavirSiuje/pavirSiuose
jrengiami termoizoliaciniai sluoksniai (7.31 punktas);

o
- pagrindo sandarumas turi bati uztikrintas prie$ jrengiant védinamag
sistemg (13.2 punktas);

- Jeigu garus izoliuojantis sluoksnis nejrengiamas, numatomi J
konstrukciniai sprendimai, uztikrinantys vidiniy sluoksniy sandaruma,
kad dél susidarancio oro slégiy skirtumo tarp patalpy ir iSorés |
termoizoliaciniy sluoksniy vidy nepatekty Siltas patalpy oras
(87.9 punktas).

m R n :Ki v a u L Andrius Buska | 2020 m. vasaris | © ROCKWOOL UAB
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Laidumas orui # sandarumas

Termoizoliacinio sluoksnio paskirtis — sumazinti Silumos nuostolius per atitvarg, o
projektinis Silumos laidumo koeficientas nebevertina konvekcijos poveikio.

Termoizoliaciniy medziagy laidumo orui reikalavimy

STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas” nebenumato V4 =

(nuo 2019 m. sausio meén.):

1.35. pripazjstu netekusiu galios 3 priedo 2 punkta:

lardumo koelicrenta / {m':.a‘{m-s-lt’a)') |3_4()i, kaip nurodyta 3.5 lenteleje.
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Viensluoksné izoliacija ir sitlés tarp ploksc¢iy

Fasady Siltinimo jrengiant viensluoksne izoliacijg ypatumai

P

|kt_ll_$--“‘

ATITVARY TERMOIZOLIACINIAME
SLUOKSNYJE GALINTYS SUSIDARYTI
ORO TARPELIAI (PLYSIAL IR JU JTAKA
ATITVAROS SILUMOS PERDAVIMUT

ATASKAITA Nr. 10917

ISVADA: I3 vieno sluoksnio (bet izoliacija glaudZiai prispausta prie konstrukcijos; tarp konstrukcijos ir izoliacijos néra tustymiy)
bei galintys susidaryti plySiai nesiekia 5 mm — pataisa jvertinanti galimg Silumos srauto padidéjimg dél galin€iy susidaryti oro
tarpeliy (tustymiy) netaikoma (AU“ = 0), kadangi atitvaros Silumos perdavimo koeficientui Zenklios jtakos nedaro.

Jeigu susidare plySiai tarp termoizoliaciniy gaminiy (plok&€iy) virsija 5 mm plotj bei oro tarpai jungia termoizoliacijos Siltgjq ir
Saltgjg puses, taciau termoizoliacija glaudziai prispausta prie konstrukcijos bei tarp konstrukcijos ir izoliacijos néra tustymiy —

taikoma pataisa AU“ = 0,01.

I rocxwooL
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Viensluoksné izoliacija ir siulés tarp ploks¢€iy (eksperimentas)

-

. - =

Kaitinimo elementas

S BN

LR,

3

Termoreguliatorius

60 mm storio plokstés su tarpais:
4mm-6mm-8mm
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Viensluoksné izoliacija ir sitllés tarp ploks€iy (termoviziné analizé)

6 mm

i _*-.:-___'J l'--H_ - ; | | : I.- =
" [ min21l.1 max 21.6 1;?

; min 20,7 max 21.4 |

.;ar'

P TR ) §17.5]

8 mm tarpelyje temperatira sieké 21,1 — 21,6 °C
(kai maksimali temperatira plokstés
pavirSiuje buvo 21,2 — 21,4 °C)

Andrius Buska | 2020 m. vasaris | © ROCKWOOL UAB
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Akmens vatos gaminiy savybés

« Silumos laidumas: akmens vatos gaminiams deklaruojamas Silumos
laidumo koeficientas A, kuris nekinta laikui bégant, t.y. Siluminé varza yra
ilgalaiké veikiant Silumai, klimatiniam poveikiui, senéjimui arba irimui.

2
£ . 321 ® Iimatuota verté
E g% 30 | B Deklaruota verté
0 £
© M OE
€ BE o5
5 =2
‘© e 8 26
e % 4
2 5:
£ Y E
s g g 24 4
0 £3
g § 22
BT b
0 20 4 ; ; ; ; r T !
1950 1980 1990 2014
55 m. 33m. 30 m. 2m 2m 2om 2l m.
Gentofte/roof between rafters, 1956 Neuburg/roof, 1984
Roskilde/facade, 1990 Alytus/facade, 1990 Germersheim/roof, 1990 Pastato elcsploataciios laikas

Tyrimais jrodyta, kad jau daugiau kaip 55 metus eksploatacijoje esantys ROCKWOOL akmens vatos
gaminiai iSlaiko savo termoizoliacines savybes.

I rocxwooL
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Silumos nuostoliai dél metaliniy jungéiy (karkaso) védinamoje sistemoje

N

MINERALINES VATOS
GAMINTOJY ASOCIACIJA

Skaiciavimuose jvertinti medziagy duomenys

MVGA uzsakymu KTU Architektiros ir statybos instituto Siluminés fizikos
laboratorijos specialistai atliko detalius skaiCiavimus ir parengeé ataskaitg apie
Silumos izoliacijos iS mineralinés vatos storius védinamiems fasadams su
metaliniais tvirtinimo elementais.

Védinamos sienos detalé, kai C KLASES gyvenamujy pastaty termoizoliacinio sluoksnio

Pavadinimas Storls Silumos lakdumo kosficlento deidaruo- apsaugai nuo véjo naudojama rekomenduojami storiai U, = 0,20 W/(m?-K)
Jamoji/projektiné vertd A, W/(m-K) mineralinés vatos plokste
1 Apdailos sluoksnis 10mm 1

2 Vedinamas oro tarpas

3 Termoizoliaciné 30 mm 0,031 - 0,034

Su apsauga nuo véjo is termoizoliaciniy plokséiy

Montuojama védinamy fasady REKOMENDUOJAMAS pagrindinés Eilumos izoliacijos

medziaga véjo tvirtinimo elementy sistema storis mm, kai deklaruojamoji $ilumos laidumo
izoliacijal: 50 mm 0,035 pagaminta i§ koeficiento verte A, W/(m-K)
4 Termoizoliacinés Kintamas dydis 0,033 0,034 ar 0,035 0,036 ar 0,037
:?:ngmﬁagﬂrm- 3 :Lﬁf'lrh;n ;;sl eesedioy 30 mm storlo apsaugos nuo véjo plok&tés, kuriy deklarucjamoji Sllumos laidumeo
. ' koeficiento verté A_ = 0,031-0,034 W/(m-K)
e 380 mm 0618 Neridijancio plieno elementy 140 140 | 150
1.27 W/(m2'K) Cinkuoto plienc elementy 170 175 180*
6 Sistemos tvirtinimo
elemental I: Aliuminio elementy 270 280 300
* p'"_"", . 17 50 mm storio apsaugos nuo véjo plokstés, kurly deklarucjamoli Silumos
+ Nertidijantio plieno 50 laidumo koeficiento verté A_ = 0,035 W/(m-K)
+ Aliuminio lydinio M =
7 PV tarpiné 5mm 017 Neriidijan¢io plieno elementy 120 120 I 130
Cinkuoto plienc elementy 150 160 170
Ataskaitg rasite: https://mvga.lt/apsiltinimas/ Aliuminio elementy 250 260 270
m mm Andrius Buska | 2020 m. vasaris | © ROCKWOOL UAB
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Medziagos Silumos laidumo koeficiento verté

Palyginamieji keliy skirtingy medziagy skaiCiavimy pavyzdziai:

» 30 mm storio vejo izoliaciniy ploksciy Silumos laidumo
koeficiento verte (ar tai 0,031 ar 0,034 W/mK) praktiSkai neturi
Jtakos bendram sienos termoizoliacijos sluoksnio storiui:

R =0,03/0,031=0,97 m?W/K .

R =0,03/0,032= 0,94 MW/K | 0o movy/k :“".‘jv"’.‘t'“”ka semm LY.
R =0,03/0,033 = 0,92 m2W/K , eidziama storio nuokrypj
R =0,03/0,034 = 0,88 m2W/K (T5 klasé: +3 mm / -1 mm)

* Koks storio skirtumas tarp plokSciy, kai jy laidumas 0,033 ar 0,034
W/mK Siltinant renovuojamo namo sienas (norminé:
U = 0.2 W(m?2K) arba R =5 m?W/K (kur sienos varza 1,05 m2W/K)):

d=3,95x0,033=0,134 m = 134 mm
d=3,95x0,034=0,138 m =138 mrr} 140 mm

I rocxwooL
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Skirtingy Siltinimo sistemy palyginimas

Renovuojamo namo sieny Siltinimas IS iSorés jrengiant védinamg fasadg ir naudojant
skirtingo Silumos laidumo termoizoliacines plokstes:

VENTIROCK SUPER — Ay = 0,033 W/mK
SUPERROCK — Ay = 0,035 W/mK

- Termoizoliacing tarping, d = 5 mm

- Akmens vata SUPERROCK

- 4
© ” ®
1 g
2 9
- >
3 ﬂ; —
4
5 g 10
6 £ @
7 Id 1 - Fasado apdailos plokstés
8 2 - T formos profilis
3 - Vedinamas oro tarpas
- I 4 - Plastiking smeige y.= 0,001 W/K
>20 d | 2- Tvirtinimo elementai (konsolés, kronsteinai)
30; 7
8

- Priesvéjiné akmens vata VENTIROCK SUPER, d = 30 mm
9 - Esama sienos konstrukcija, U = 1,27 W/m?K
10 - Marviné, d = 8 mm

Pastaba: silumos izoliacijos sluoksnio storis (d) pateiktas lentelgje.

Energinio naudingumo Reikiamas SUPERROCK ploks¢iy storis (d), kai sistemos kronsteinai pagaminti is:
klase
aliuminio cinkuoto plieno nerudijancio plieno bazalto plucito

C klasé d =280 mm d =175 mm d =140 mm d =110 mm
B klasé d =340 mm d =210 mm d =170 mm d =130 mm

I rocxwooL

VENTIROCK SUPER — Ay = 0,033 W/mK
VENTIROCK PLUS — A = 0,034 W/mK

4,

© 7, ®
1 * :
2 C — 8
N N . L
3 \ g
(
4

5
6 ! ©

lo
;_ 1 - Fasado apdailos plokités
7 2 - T formos profilis
3 - Plastikiné smeigé y,= 0,001 W/K
i 4 - Védinamas oro tarpas
5. Tvirtinimo slemantai (konsolés, kronEteinal)
>20 d & - Termoizoliacing tarping, d = 5 mm
7. Akmens vata VENTIROCK SUPER
Akmens vata VENTIROCK PLUS
8 - Esama sienos kanstrukcija, U = 1,27 W/imK
? - Mirving, d = B mm

Pastaba: Silumos izoliacijos sluoksnio storis (d) pateiktas lenteléje.

Energinio naudingumo Reikiamas VENTIROCK SUPER plokiciy storis (d), kai sistemos kronéteinai pagaminti is:
klase
aliuminio cinkuoto plienc neridijanéio plieno bazalto plucito

C klasé d = 300 mm d = 200 mm d =170 mm d = 140 mm
B klasé d =360 mm d =230 mm d =190 mm d =160 mm

Andrius Buska | 2020 m. vasaris | © ROCKWOOL UAB
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VENTIROCK gaminiy pagrindinés savybeés

U VENTIROCK SUPER - dvitankés fasadinés plokstés (20 — 200 mm)
Silumos laidumas: Ap= 0,033 WmK
garso sugertis: a,= 0,7 (kai storis 30-79 mm)
garso sugertis: a,~= 0,95 (kai storis = 80 mm)

O VENTIROCK PLUS - dvitankeés fasadinés plokstés (30 — 200 mm)

Silumos laidumas: Ap= 0,034 WmK
garso sugertis: a,~= 0,95 (kai storis = 80 mm)

O VENTIROCK - plokstés (50 — 150 mm)
Silumos laidumas: Ap= 0,035 WmK

Visos Sios plokstés gali bati tiekiamos ir
su stiklo pluosto dangos (F) sluoksniu

3 ! B
m R u E“ W u u L Andrius Buska | 2020 m. vasaris | © ROCKWOOL UAB
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Kompleksinis sprendimas visy tipy pastatams, kuriuose jrengiamas
tinkuojamas fasadas

FRONTROCK MAXE FRONTROCK 35 FASROCKLL

v \ 4 v

FRONTROCK SUPER FRONTROCK PLUS FRONTROCK'L

T — ]
E N rockwoor  §
sirr 3

% I rockwoor -
B e —_— -
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Q

ROCKWOOL gaminiy pagrindinés savybés

FRONTROCK SUPER - dvitankés fasadinés plokstés (80 — 200 mm)

Silumos laidumas: Ap= 0,036 WmK
gniuzdymo jtempis: 40 kPa ir 20 kPa ir sutelktoji apkrova: 250 N

FRONTROCK PLUS - plokstes (50 — 300 mm)

Silumos laidumas: Ap= 0,035 WmK
gniuzdymo jtempis: 20 kPa ir sutelktoji apkrova: 200 N

FRONTROCK S — plonos fasadinés plokstés (20 — 50 mm)

Silumos laidumas: Ap= 0,037 WmK
gniuzdymo jtempis: 30 kPa

FRONTROCK L — lamelinio plauso gaminys (50 — 200 mm)
Silumos laidumas: Ap= 0,041 WmK
stipris tempiant: 80 kPa ir gniuzdymo jtempis: 40 kPa

I rocxwooL
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FRONTROCK PLUS — naujos tinkuojamy fasady plokstés

111b Nevednama miro skena su plonaslusksrsy Hinky [skmens vata FRONTROCK

Silumos laidumas: Ay= 0,035 W/mK

Gniuzdymo jtempis (iki 10% deformacijos): = 20 kPa : -

Stipris tempiant (statmenai plokStumai): = 10 kPa

Sutelktoji apkrova: =200 N

Matmeny stabilumas (70°C temperatdros ir
90 % drégmés salygomis): < 1%

Degumo klasifikacija: Al

Laidumas vandens garams: n=1

Gyvenamojo pastato iSorinés sienos minimalus termoizoliacijos sluoksnio storis

Bhase | Akae | Akl Ave klazé

V Iimi k' . Laikantioji sienas konsfrukcija U=0,18 W/mKI|U=0,15 W/m'KI|U=0.18 W/imKI|U=0.11 W/m'K]
andens lmlr Is' Zilumos izoliacijos FRONTROCK PLUS storis
. e 1000 Fa,
Trumpalaikis < 1,0 kg/m? e
”galal le < 3,0 kg/m2 e - ngbtf;r}'_. d=‘c.;:"'i::ri" feraminis 170 mm 210 mm 260 mm 290 mm

180 mm 220 mm 260 mm 300 mm

Miraz - 500 kg/m itbetoniz zu keramzito

Standar'“ n |a| Ston a| 50’ 60’ 80’ 100’ 120’ 140’ Miras - 400 I-g-"r’. Akytas betonaz, d=200 mm 140 mm 180 mm 220 mm 260 mm
150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 280, 300 mm ores, Shters sikatiy iyt <00 on | moom | momm | zomm | 0me

Miras, Betono blokeliy [Betonas), d=190 mm 190 mm 230 mm 230 mm 300 mm
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Kodél verta tinkuojamiems fasadams rinktis akmens vatg?

* nesikeiCiantys Silumos izoliacijos parametrai
* nedegus gaminiai (degumo klasé A1)

* auksta storio nuokrypio klasé ir didelis matmeny
stabilumas keiCiantis temperattrai ir dréegmei

» didziausias pavirSiaus mechaninis atsparumas
pazeidimams eksploatavimo ir jrengimo metu

e laidumas vandens garams

* ilgaamziSkumas

I rockwooL

akmens
stiprybeés

) Q

Ramybé Ekologija
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Irengty ETICS sistemy atnaujinimas

Mazdaug prieS tris deSimtmecius Lietuvoje pradétos jrenginéti tinkuojamy fasady
sistemos ir apsiltinti gyvenamieji pastatai. Todél dabar jau natdraliai atsiranda poreikis

tokius fasadus atnaujinti, nes:

Daugiabuciy gyvenamyjy namy renovacija Lietuvoje

« fasady apdailos sluoksnis pazeistas dél (2020 m. vasario men. duomenys)

atsiradusiy jtrGkimy, mechaniniy
pazeidimy ir pan.;

» fasadas prarades estetinj vaizdg dél
purvo, apnasy arba apsamanojes bei
pazaliaves;

* nepakankamas esamas Siltinimo
sluoksnio storis, kas sglygoja didesnius
Sildymo kastus.

= Renovuotiny daugiabuéiy skaicius = Renovuoty daugiabuéiy skai€ius
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Irengty ETICS sistemy atnaujinimas

ROCKWOOL sprendimas kaip
nesudétingai, be daug papildomy
seny sluoksniy ardymo darby
atnaujinti anksciau jrengtg
Siltinimo sistemg su
plonasluoksniu tinku —

be ploksciu klijavimo, bet

naudojant tik mechaninj

tvirtinima smeigémis.

I rocxwooL

Andrius Buska | 2020 m. vasaris | © ROCKWOOL UAB

31



Irengty ETICS sistemy atnaujinimas

Dazniausiai kylantys klausimai dél Sios sistemos jrengimo tinkamumo:

* tvirtinimo smeigiy < kokie galimiesamo  + tvirtinimo smeigiy * tarpsluoksniné
patikimumas ir ir naujo Siltinimo skaicius priklausomai ko_nc_iensacua d_el
laikancioji galia? sluoksniy storiai? nuo pastato aukscio? skirtingy savybiy?

— — Iogulel. gulen g B e
By - ' : ® ® ® ® o ® g -
N 4 et et e : —->
._i.-'-:"; —0 ._0 EQ .0 - . = ;
/.' \\ e et e i Toma (3] J—

I rockwooL

Andrius Buska | 2020 m. vasaris | © ROCKWOOL UAB

32



Irengty ETICS sistemy atnaujinimas

Tvirtinimo smeigiy patikimumas ir laikan€ioji galia:

50 o =
Th— Prabanr| Data | Fae | L przy Froe| Oznaczenie proby
PP e RO Uot Wl . < I S AT (TR par et R, S Nr N mm
/ 7 T |a007-15 837 | 332

e 2 | 2 [oow0715] sz | w26

/ 3 | 3 |zoi0ris| B9z | 242
0 1 T
s X —n i -

L] Bl 0 L]

Bandymy metu geriausi rezultatai gauti su TFIX-8S smeigémis,
todél jos ir pasirinktos kaip ,,sistemos tvirtinimo smeigés*
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Irengty ETICS sistemy atnaujinimas

Tvirtinimo smeigiy TFIX-8S patikimumas ir laikan

Sistemos tvirtinimo smeigés

w

Cc

ioji galia:

Tvirtinimo smeigiy TFIX-8S iStraukimo iS pagrindo stipriai

Minimalus

o

e —
el
AR
Jﬂt/l}/!f}§
# YNNI
papress s N
s
RV =
bolivrorrore
YA I
AN ===
‘aip -
i s P
- - e
- At N
PP Py
e Y
ALY Y PN ==
Ry N
BRI EYEYn
ik h

h,
h

. ilinimas Skaiéiugj i
L Pagrindas  Tankis ghiuzdymo lo Norminis stipris Icu:iqa_amasls
Pagrindo tipas pagal stipris he, supns
ETAGO14
[kg/dm?] [N/mm?] [mm)] [kN] [kN]
Betonas C12/15 - C50/60
(EN 206-1:2000 ) A 2 12 060
Pilnavidurés keraminés
plytos (EN 771-1:2011) B 220 12 2 12 060
Tuiciavidurés keraminés
plytos (EN 771-1:2011) C 210 12 25 0,75 038
Pilnavidurés silikatinés
z18
plytos (EN 771-2:2011) B 12 & 09 045
Tusciavidurés silikatinés =14
plytos (EN 771-2:2011) c o 12 &% 09 045
Pilnaviduriai lengvo
betono blokeliai D =12 4 25 05 0.25
(EN 771-3:2011)
Tusgiaviduriai lengvo betono 12
blokeliai (EN 771-3:2011) D ' 4 & 04 0.20
Akytbetonio blokeliai
E 206 4 65 09 045

(EN 771-4:2011)
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Irengty ETICS sistemy atnaujinimas

Galimi esamo ir naujo Siltinimo sluoksniy storiai:

1
PR
sANL Lt
1) LA ES

L/ f(f/l'//\
/((!/!////
ANNrrdrrrr s

AL
I“/!I///.-;

s
sy < o

E I I

L s FASS -
e 4 B ==

E ) Fris
A((#rrAXrr S .
AL IR RAN

Didziausias
Pagrindo lgilinimas bendros

tipas (hes) sistemos
storis (hp)

Papildomo
Siltinimo
sluoksnio
storiai (d,)

Esamo Siltinimo
sluoksnio
storiai (a,)

A B, C,D 25 mm <430 mm 50 — 300 Priklausomai nuo
A2 Y papildomo Siltinimo
it ™ E 65 mm <390 mm mm sluoksnio storio
h.
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Irengty ETICS sistemy atnaujinimas

Tvirtinimo smeigiy skai€ius priklausomai nuo pastato auksé€io:

. . L Kai pastatas virs 20 m aukscio:
Kai pastatas iki 20 m aukscio: _ vidutinigkai 7 smeigés / m?

- vidutiniSkai 5 smeigés / m? (kampinése zonose 9 smeigés / m?) ,

Kampiné zona (1,5 m) L

e
—
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Irengty ETICS sistemy atnaujinimas

Tarpsluoksniné kondensacija deél skirtingy termoizoliaciniy medziagy savybiy:

Atlikti ,Konstrukcijos drégnumo buvio skaiCiavimai“ su dviejy tipy pagrindais
(keraminiy plyty ir akyto betono blokeliy) bei esamos (MV, EPS) termoizoliacijos 5
ir 10 cm storiais:

a. b.
p2.Fa @°c  pPa @, o
2500 25 2500 : 1.[\ 25
4. ISVADOS

20 |20

2000 s 2000 s 1. Apskaiciuota plokstumos tarp sluoksniu dalinio vandens gary slégio verté p sausio ménesi
[ 1 yra didesné uz tos pacios plokitumos sociyjy vandens gary slégio p,,, verte, todel

1500 10 1500) 10 papildomai ap&iltinus esamas sieny konstrukeijas trigubo tankumo, i§ vienos pusés

nugruntuota, mineralinés akmens vatos plokste . Rockwool Frontrock™ konstrukeijose

3 13 drégme nesikondensuos.

1000 0 1000 0 2. Skai¢iavimais nustatyta, kad senas tinko sluoksnis po apsiltimimo plokste ,, Rockwool

T Frontrock,, (plokstuma 2 — 3) yra sausesnis konstrukcijose, kurios prie$ renovacija

5 s apsiltinos mineraline vata. Konstrukcijose pries renovacija apsiltintose mineralinés vatos

S00) T : s s x : el :
" 300 ¢ ‘ sluoksniu santykinis drégnumas ( @, % ) plokstumoje 2-3 yra 17, 17, 22, 21 %, atitmkamai
i ez - -10 konstrukeijose pries renovacijg apsiltintose polistireniniu putplasc¢iu — 29, 34, 38, 43 % (16,

0 =" -~ s . s s 17, 18, 19 lentelés).
1 | d.m L a1 i =% -
1ol 208 L e s wl 205 lso 250 lhe dom
) )
-== 8 Puans P p.Pa

1 pav. Sausio ménesio 1-0s konstrukeijos drégnumeo biwvio schema
A. konstrukeija su mineralings vatos sluoksniu: b, konstrukeija su polistireninio putplas¢io sluoksniu

I rocxwooL
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FRONTROCK gaminiy grupé

Musy gaminiy privalumai:
geriausi Silumos izoliacijos parametrai
nedegus gaminiai (degumo klasé A1)
auksta storio nuokrypio klasé ir didelis
matmeny stabilumas keiciantis
temperatarai ir drégmei
didziausias pavirSiaus mechaninis
atsparumas pazeidimams eksploatavimo
ir jrengimo metu

unikali dvitanké plokstés struktlra

FRONTROCK SUPER

FRONTROCK S

FRONTROCK PLUS

il 0 rockwoor o
[T :
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Apibendrinimas

ROCKWOQOL sitlo iSskirtinius produktus unikaliomis |
savybémis: VENTIROCK gaminiai skirti védinamy, o
FRONTROCK tinkuojamy fasady sistemy Siltinimui

platus fasady Siltinimui skirty gaminiy asortimentas
(SUPER, PLUS, STANDARD tipai) leidzia pasirinkti
pagal individualius klienty poreikius

didelis skirtingo storio gaminiy, atitinkanciy rinkos
poreikius, pasirinkimas

suvienodinta ROCKWOOL gaminiy pavadinimy ir
pakuocCiy strukttra, palengvina atskirti skirtingos
kategorijos gaminius

kompleksiski termoizoliaciniai sprendimai ir nauji
gaminiy panaudojimo budai — visose fasady Siltinimo
sistemose statant naujus ar renovuojant esamus
jvairaus aukstingumo bei paskirties pastatus
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Naudinga informacija

Naujausig informacijg apie miasy gaminius bei sprendimus rasite puslapyije:
www.rockwool.lt

CAD brédinial Bullding Infarmational Madeling - Dadnlausial ufduodami klausimal
EIM
Neradote atsakymy?
hninis sleyeius Skainyti daugiau - Skeaitysi daugiau - Shoainyti dangisy
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Naudinga informacija

ROCKWOOL CAD sprendimy biblioteka DWG ir PDF formatais:
www.rockwool.lt

CAD braginial su U.vertiy
skaidiavimais

CAD mazgai be storiy ir skaiéiavimy CAD mazrgai be storiy ir skaiciavimy

Sienos CAD Breéziniai

TAmonint pastates [=1 I Geindys edlidomeo 1 [} o

1.1.1. Grindys ant grunta viré pavejinges kapiliarinio vandens pakilime zanas il

1.1.1a[G] Nevédinama maro siena su plonasluoksniu tinky (akmens vats FRONTROCK
SUPER) pdf

1.1.1. Grindys ant grunte-viri pavofingos kapiliarinio vandens pakilime zonos

1iP

1.1.1a. Nevidinama miro siena su plonasluoksniu tinku [akmens vata FRONTROCK

1.1.2. Grindys ant grunte vird pave]inges kapillarinle vandens pakilime zones

SUPERLdwy
1 1.1.1B1G] . mire siena s pl ju tinky (akmens vats FRONTROCK > =y
PLUS)pdf Tortia
1.1.2. Grindys ant grunto vird pavejinges kapilisrinic vandens pakilimo zonos
S
a 1.1.1b érefi miro siena su pl iu tinku {akmens vata FRONTROCK
o PLUSLdwg

1.1.3. Sildomos grindys ant grunto virk pavolingos kapilliarinko vandens
pakilimo zonos (su parketo parketlenciy danga)

] 1.1.20GI Nevédinama mire siena su elonasiueksniu tinku [akmens vata FRONTROCK
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Andrius Buska
Techninis vadovas

M+370 485 55789
UAB ROCKWOOL, A. Gostauto g. 40 B
Vilmius, LT-01108, Listuva

andrius.buska@rockwool.com

FIRESAFE INSULATION
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