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 Kodeél reikia Siltinti fasadus?

Cerlef_sii:
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« Svarbiausi fasady kriterijai.

o Ceresit dekoratyviniy tinky savybeés.

e Tamsios intensyvios spalvos.

» Ceresit specifinés/sudétingos sistemos.

/) ¢ - Naturalios Ceresit Visage apdailos.

DoubleDry
TECHNOLOGY

» Dazniausiai daromos fasado jrengimo klaidos.

Quality for Professionals
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MAKROFLEX

Teroson

* |kurta 1876m, jkaréjas Fritz Henkel
» Padaliniai > 125 Salyse, Darbuotojy skai€ius 2019 > 53,000
» Centriné bustiné: Dusseldorf, Apyvarta 2019: EUR 20.50 mird



| Kodél reikia Siltinti?

li-family |

Single-family house {10-floor blocks of Hats built of large precast concrete slabs)

ventilation 30 % roof & %
ventilation 15 %

walls 40 % ©

roof 20 %

basement 10 %




Ceresit fasady Siltinimo sistemos

Ekologiskas ir ilgaamzis:

= Taupus mazas energijos suvartojimas

= Sumazinta CO2 emisija
= Tausojantis aplinkg
= |lgaamzis - 25 metai

( pagal Etag 004 normas)

Kokybiskas sprendimas




| Ceresit tinkuojamy fasady Siltinimo sistemos
Kas yra ETICS?

Kokybée profesmnalams
ZEFA b3 VR




| Ceresit fasady Siltinimo sistemos === Ve
Mineraliné vata, polistirenas, ir ....... E DoubleDry ﬂiﬁﬁgﬁ

. Klijai— CT 83, CT 84, CT 180
2. lzoliacija— EPS ar MW

. Armavimo miSiniai — CT 85,
CT 87 ar CT 190 su Fibre
Force

. Gruntiniai — CT 16 su DDry

. Tinkai — CT 174/175, CT 74/75
su DDry

. Dazai — CT 49, CT 48 su DDry
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Confe

Conforms to ETAG 004




| Svarbiausi — tinkuojamuy fasady kriterijai renkantis sistema:

Cerg_sii

/

Smuginis atsparumas;

Biologiné apsauga;

Gaisriné sauga;

ligaamziskumas;

Estetika;

DoubleDry ,
TECHNOLOGY E

Quality for Professionals | ‘
o | (enke)



| Svarbiausi fasady kriterijai
Funkcionalumas - smuginis atsparumas

" Impactum Sistema — itin aukstas
atsparumas smugiams 100J ir
iSskirtinis elastingumas

= Atsparumas therminiam Sokui,
UV, trakiams, mechaniniam
pazeidimui

= Fasado ilgaamziSkumas

=\/ideo:
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| Svarbiausi fasady kriterijai
Funkcionalumas - Biologinis atsparumas

BiologisSkai pazeisti fasadai




| Svarbiausi fasady kriterijai
Funkcionalumas - gaisriné sauga




| Svarbiausi fasady kriterijai

Funkcionalumas - ilgaamziskumas
I '_ . "a!

Nepriekaistingos optinés
savybés ir patvarumas

i _=I |

ligesné fasado ir Siluminés izoliacijos
sistemos naudojimo trukmé

i\

3 llgesnis laikotarpis iki
‘ renovacijos

Mazesnés bendros techninés
prieZiuros ilaidos

Didesné nuosavybés verté

4
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| Svarbiausi fasady kriterijai
Funkcionalumas - Estetika




| Ceresit fasady &iltinimo sistemos
Ceresit Ceretherm sistemos atitinka visus keliamus reikalavimus

SELF CLEAN SYSTEM
Insulates and keeps facode dry and dean

IMPACTUM SYSTEM
Most breathable and inflammable insulation Super fast and covaniant light weight insulation Uliimate duarbility and proteciion againts any impacts

Platus sprendimy spektras -, Ceresit” fasady sistemos yra suprojektuotos
taip, kad atitikty aplinkos ir ilgalaikés eksploatacijos poreikius

o | Gend)



| Ceresit dekoratyviniai tinkai
Ceresit Siltinimo sistemy tinky rusys

AKRILINIS

ELASTIC

Elastingesnis, atsparesnis
jtrikiams, palyginti su
mineraliniu tinku

Pagrindiné naudojimo Slapiu
bldu technologijos pardavimo
fraze

SILIKATINIS-SILIKONINIS

AQUASTATIC

Atsparesnis vandeniui,
hidrofobiskesnis ir laidesnis
garams, palyginti su akriliniu
tinku

Premium naudojimo Slapiu
bldu technologija

SILIKATINIS

AERO

Laidesnis vandens garams,
palyginti su silikatiniu-silikoniniu
ir silikoniniu tinku

Idealiai dera su mineralinés vatos
sistemomis

Premium naudojimo Slapiu badu
technologija

SILIKONINIS

SELF CLEAN

=
a5
-

Savaime iSsivalantis;
patvarus

Itin atsparus vandeniui ir
laidus vandens garams

Premium naudojimo Slapiu
bldu technologija

DoubleDry
TECHNOLOGY

ELASTOMERINIS

IMPACTUM

Elastingiausias ir labiausiai
atsparts smigiams (100 J); itin
patvarus; puikiai tinka
prireikus tamsy, intensyviy
spalvy

Super premium naudojimo
Slapiu budu technologija

,»Bio Protect” technologijos platforma

o | Gend



| Silikoniniai ir Silikatiniai-silikoniniai tinkai m

Dviguba sausumo technologija

Technologija Rezultatai

= Nesikaupia drégmé ir purvas

=  Mazesnis purvo kaupimasis

DoubleDry

TECHNOLOGY = Fasadas lengvai nesuslampa

DVIGUBAS VEIKIMAS: = Labai greitai iSdziusta

. ®  Geresnis atsparumas purvui
= Atsparumas vandeniui P P

: : =  Purvag nuplauna vanduo
= Puikus vandens gary laidumas 4 Nup

=  Ribotos sglygos biologiniam uztersStumui plisti

7 | Gend



| Silikoninio tinko atnaujinimas
ISskirtiné sudétis, kurioje yra silicio risikliy DoubleDry

TECHNOLOGY

,mx = Pagrjsta silikonine dispersija su

Specialds prieda

| hidrofobines medziagos | nejgerianciais silicio risSikliais:

Darniai veikiantis efektyviy
polimery misinys .

- tinko sluoksnyje suformuoja trimates struktiras,
taip padaro jj stipresnj ir tankesnj

Modifikuotas nejgerianciy silicio
risikliy misinys

- pagerina sukibimo savybes

- pavirSius tampa lygesnis

- skatina hidrofilizacijg

e S = Del tokios mikrostruktuiros pasizymi
EE patvarumu ir $iomis fizinémis savybémis:

- atsparumu oro sglygoms ir smigiams

- atsparumu purvo ir vandens kaupimuisi

w - savaiminiu iSsivalymu

v 5 ' N o - spalvos stabilumu
. < o | G



Oberflache mit Lotus-Effekt

Wasser o %0

Schmutz-

partikel \

Schmutzpartikel haften
besser am Wassertropfen als an der
Oberfléche und werden dadurch entfernt

(Modifikuotas nejgerianciy silicio risikliy misinys)

DoubleDry
TECHNOLOGY



| Silikoninis tinkas CT 74 Silicone Self clean
Double Dry technologija

Tankis:

1,7 kg/dm?

Naudoti, kai temperatira:

nuo +5 °C iki +25 °C

Atviro dZidvimo laikas:

apie 15 min.

Atsparumas lietui:

nuo 24 iki 48 val., atsizvelgiant |
temperatirg

Pralaidumas vandens
garams:

V1 kategorija, pagal standartg
EN 15824:2010

Vandens jgertis:

W3 kategorija, pagal standartg
EN 15824:2010
w = 0,03 (kg/m?val.®?)

Sukibimas:

0,6 MPa, pagal standartg EN
15824:2010

Silumos laidumo
koeficientas:

A=0,61 W/(m*K), pagal
standartg EN 15824:2010

Atsparumas smugiams:

| arba Il kategorija, pagal ETAG
004 (priklauso nuo naudojamos
sistemos)

Vandens jgertis po 24 val.:

< 0,5 kg/m?, pagal ETAG 004

Vandens gary pralaidumas:

Sq = 1,0, pagal ETAG 004

Sukibimas tarp sluoksniy po
senejimo proceso:

= 0,08 MPa, pagal ETAG 004



| Naujasis silikat - silikoninis tinkas CT174 Aquastatic

Double Dry technology

Tankis:

apie 1,8 kg/dm?®

Naudoti, kai temperatira:

nuo +5 °C iki +25 °C

Atviro dzitvimo laikas:

apie 15 min.

Atsparumas lietui:

maZdaug po 24 val.

Pralaidumas vandens
garams:

V1 kategorija, pagal standartg
EN 15824:2010

Vandens jgertis:

W3 kategorija, pagal standartg
EN 15824:2010

w = 0,05 (kg/m?val.®%)

0,6 MPa, pagal standartg EN
15824:2010

A=0,61  W/(m'K),  pagal
standarta EN 15824:2010

Sukibimas:

Silumos laidumo
koeficientas:

Atsparumas smugiams:

| arba Il kategorija, pagal ETAG
004

Vandens jgertis po 24 val.:

< 0,5 kg/m?, pagal ETAG 004

Vandens gary pralaidumas:

Sq 1,0 m, pagal ETAG 004

Sukibimas tarp sluoksniy po
sené&jimo proceso:

2 0,08 MPa, pagal ETAG 004

Reakcija | ugnj pagal standartg EN 13501-1:

A2-s1, dO, sistemoje:

,Ceresit Ceretherm Universal MW*



| Ceresit Intense sistema
Sprendimai tamsioms intensyvioms spalvoms

Colour System

intense

22



| Ceresit Ceretherm Intense Colour Sistema 48 R
Diamond spalvos: L R

Diamond Morning Diamond Day Diamond Afternoon Diamond Evening
HBW 14% HBW 12% HBW 10% HBW 6%

infense

& <Fasado temperatdra !

Diamond Night

HBW 5% 23 |




| Tamsaus fasado termodinamika

Medziagos pavadinimas Linijinio Siluminio plétimosi koeficientas
Aliuminis 0,0000123

Betonas 0,000008

Bronza 0,00001

Granitas 0,0000044

Pusies mediena 0,0000028

Gelezis 0,0000067

Ledas 0,0000283

Varis 0,0000093

Plyta 0,0000031

Linijinis plétimosi koeficientas - vieno metro medziagos

pletl.m.aSlS, B _ . . February 14, 2020 24
padidinus medziagos temperatirg 1 laipsniu.



| Tamsaus fasado termodinamika
HBW indeksas —termodinamika

Pavyzdys:

A. Sviesus fasadas (HBW indeksas 69).

32 metry ilgio siena. Temperatiros pokytis + 10°C (nuo +25 iki +35)
ETICS pagrindas (mm)

32 000 x 0,000004 x 10 = 1,00 mm.

Pavyzdys:

B. Tamsus fasadas (HBW indeksas 8).

32 metry ilgio siena. Temperatiros pokytis + 40°C (nuo+25 iki +65)
ETICS pagrindas (mm)

32 000 x 0,000004 x 40 =5,12 mm

February 14, 2020 25



Ceresit

Sudeétis: cemento su mineraliniais priedais ir modifikatoriais

miginys

Piltinis tankis:

apytiksliai 1,45 kg/dm?®

MaiSymo proporcijos:
- armuojant
- klijuojant

5,751-6,251 vandens / 25 kg
4,751- 5,251 vandens / 25 kg

Naudoti kai temperatdra:

nuo +5° iki +25 °C

Sunaudojimo laikas:

apytiksliai 2 valandos

Sukibimas:
su betonu:
su putplascio plokstémis:

> 0,6 MPa
> 0,1 MPa
(plyStant putplaciui)

Orientacinis sunaudojimas:
klijuojant plokstes:

dengiant armuojantj sluoksnj:

apytiksliai 5,0 kg/m?
apytiksliai 4,0 kg/m?

| Gented



o,

1. Fixing
2. Insulation material

3. Reinforced layer

5. Ceramic tiling

6. Elostic grout

Galima apkrova net
iki 50kg/m2 !




| Ceresit Ceretherm Ceramic Vte D

FIBRE FORCE

Sertifikuota sistema sertifikatas - ITB-KOT-2018/0448 '*%:7

Gaisrinés saugos jvertinimas B- S1,d0, sistema su EPS plokstémis iki 300mm ir plyteliy/plyty

apdaila iki 50 kg /m2

v Izoliacine medZiaga klijuoti klijais Ceresit CT83.

v" Armavimo sluoksnio formavimui misinys Ceresit CT85 Flex. Armavimo tinklelis ~200
gr/m2. Galutinis minimalus armavimo sluoksnio storis 6mm.
Plyteliy klijavimo darbai turi bati atliekami armavimo sluoksniui iSdziuvus,

v Plyteles klijuoti klijais Ceresit CM17 Super flexible. svarbu plyteles klijuoti “kombinuotu
budu”. Klijuojant plyteles optimalus klijy storis ~ 5 - 6mm.

v' Plyteliy/plyty igertis iki 10%,pavirsiaus matmenys ne daugiau kaip 0,36 m2

storis nuo 5 mm, tarp plyteliy turi bati paliekams nemazesnis nei 6mm siulés plotis.

ISsiplétimo sitlés paliekamos pagal projektuotojo nurodymus.

Klijams iSdzZiuvus plyteliy sitles uzpildyti misiniu CE43 arba CT32. (priklausomai nuo

reikiamos spalvos ir misinio frakcijos).
# |

AN



| Ceresit Ceretherm Ceramic sistema BRE FOR

Galima apkrova net
iki 50kg/m2 !



| Sistema Ceresit Ceretherm Wool Garage

. Ceiling
- 1. Fixing

o 2. Insulation material

3. Priming paint
4. Plaster
5. Paint

Sertifikuota sistema sertifikatas - AT-15-7956/2016ITB
Vatos tankis ne didesnis kaip 90 kg/m2, sistemos degumo klasé — A2,



| Ceresit Visage

Arhitekturinis betonas ® ¢
visage

= Sjuolaikidka idvaizda

" Tinka detaléms ir dideliems pavirSiams

® 3 atspalviai

® Begalinis skaicius atlikimo technikos modeliy -
naudojant jvairius jrankius, teptuka ar dazy volelj

Sydney Light
e} =
! . ’

Snowtexwre '




| Ceresit VISAGE o ¢ PN oo

design loves natural

vVisage | || (e

= Solidus — VISAGE fasady sprendiniai

VISAGE CT 710 Naturalus akmens tinkas
(Granite - Himalaya Grey) + CT 74 Self clean silikoninis tinkas

2 Genie)












| Saugi ir tvirta fasado sistema
Sandarumo uztikrinimas

RERRRRRRRNANN

Stogos izoliacijos sujungijas su

fasadu

Lango rémo sandarinimas

36



| Saugi ir tvirta fasado sistema
Dazniausiai padaromi SalcCio tilteliai




| Daromos klaidos

2 | Genied
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| Daromos klaidos
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| Daromos klaidos _g}:




Termo izoliacijos tarpy sandarinimas




| Daromos klaidos




| Daromos klaidos




Ceretherm

Klausimai!



| Naudinga informacija

Naujausig informacijg apie masy gaminius bei
sprendimus rasite puslapyje:

www.Ceresit.It

Ardnas Mingaila

Techninis atstovas Lietuvoje
arunas.mingaila@henkel.com
861620960



http://www.ceresit.lt/
mailto:arunas.mingaila@henkel.com
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