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Turinys:

• Kodėl reikia šiltinti fasadus?

• Svarbiausi fasadų kriterijai.

• Ceresit dekoratyvinių tinkų savybės.

• Tamsios intensyvios spalvos.

• Ceresit specifinės/sudėtingos sistemos.

• Naturalios Ceresit Visage apdailos.

• Dažniausiai daromos fasado įrengimo klaidos. 
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Trys pagrindinės Henkel verslo sritys
Pasaulinis - prekinių ženklų ir technologijų lyderis 

Klijai ir 
Technologijos

Kosmetika & 
Makijažas

Skalbimas & Namų 
priežiūra

• Įkurta 1876m, įkūrėjas Fritz Henkel
• Padaliniai > 125 šalyse, Darbuotojų skaičius 2019 > 53,000
• Centrinė būstinė: Düsseldorf, Apyvarta 2019: EUR 20.50 mlrd



I Kodėl reikia šiltinti?



Ceresit fasadų šiltinimo sistemos

Ekologiškas ir ilgaamžis:

 Taupus mažas energijos suvartojimas

 Sumažinta CO2 emisija

 Tausojantis aplinką 

 Ilgaamžis - 25 metai

( pagal Etag 004 normas)

 Kokybiškas sprendimas
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• E – EXTERNAL (IŠORINĖ)
• T – THERMAL (TERMO)
• I – INSULATION (IZOLIACINĖ)
• C - COMPOSITE (SUDĖTINĖ)
• S – SYSTEM (SISTEMA)

Ceresit tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemos
Kas yra ETICS?
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1

Ceresit fasadų šiltinimo sistemos
Mineralinė vata, polistirenas, ir .......

1. Klijai – CT 83, CT 84, CT 180
2. Izoliacija – EPS ar MW
3. Armavimo mišiniai – CT 85,  

CT 87 ar CT 190 su Fibre 
Force

4. Gruntiniai – CT 16 su DDry
5. Tinkai – CT 174/175, CT 74/75 

su DDry
6. Dažai – CT 49, CT 48 su DDry
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Svarbiausi – tinkuojamų fasadų kriterijai renkantis sistemą:

 Smūginis atsparumas;

 Biologinė apsauga;

 Gaisrinė sauga;

 Ilgaamžiškumas;

 Estetika;
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Svarbiausi fasadų kriterijai
Funkcionalumas - smūginis atsparumas

 Impactum Sistema – itin aukštas 
atsparumas smūgiams 100J ir 
išskirtinis elastingumas

 Atsparumas therminiam šokui, 
UV, trūkiams, mechaniniam 
pažeidimui

 Fasado ilgaamžiškumas

Video:

Impactum sistema
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Svarbiausi fasadų kriterijai
Funkcionalumas - smūginis atsparumas

2007-03-21
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I Svarbiausi fasadų kriterijai
Funkcionalumas - Biologinis atsparumas

Biologiškai pažeisti fasadai



12

I Svarbiausi fasadų kriterijai
Funkcionalumas - gaisrinė sauga

Nedegūs fasadai A2 –S1,d0
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I Svarbiausi fasadų kriterijai
Funkcionalumas - ilgaamžiškumas
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I Svarbiausi fasadų kriterijai
Funkcionalumas - Estetika
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Platus sprendimų spektras - „Ceresit“ fasadų sistemos yra suprojektuotos 
taip, kad atitiktų aplinkos ir ilgalaikės eksploatacijos poreikius

Ceresit fasadų šiltinimo sistemos
Ceresit Ceretherm sistemos atitinka visus keliamus reikalavimus
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Ceresit dekoratyviniai tinkai
Ceresit šiltinimo sistemų tinkų rūšys 

Elastingesnis, atsparesnis 
įtrūkiams, palyginti su 
mineraliniu tinku

Pagrindinė naudojimo šlapiu 
būdu technologijos pardavimo 
frazė

Atsparesnis vandeniui,
hidrofobiškesnis ir laidesnis 
garams, palyginti su akriliniu 
tinku

Premium naudojimo šlapiu 
būdu technologija

Laidesnis vandens garams, 
palyginti su silikatiniu-silikoniniu 
ir silikoniniu tinku
Idealiai dera su mineralinės vatos
sistemomis
Premium naudojimo šlapiu būdu 
technologija

Savaime išsivalantis; 
patvarus
Itin atsparus vandeniui ir 
laidus vandens garams

Premium naudojimo šlapiu 
būdu technologija

Elastingiausias ir labiausiai 
atsparūs smūgiams (100 J); itin 
patvarus; puikiai tinka 
prireikus tamsų, intensyvių 
spalvų
Super premium naudojimo 
šlapiu būdu technologija

AKRILINIS SILIKATINIS-SILIKONINIS SILIKATINIS SILIKONINIS ELASTOMERINIS

„Bio Protect“ technologijos platforma
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Technologija Rezultatai

Silikoniniai ir Silikatiniai-silikoniniai tinkai
Dviguba sausumo technologija

DVIGUBAS VEIKIMAS:

 Atsparumas vandeniui

 Puikus vandens garų laidumas

 Nesikaupia drėgmė ir purvas

 Mažesnis purvo kaupimasis

 Fasadas lengvai nesušlampa

 Labai greitai išdžiūsta

 Geresnis atsparumas purvui

 Purvą nuplauna vanduo

 Ribotos sąlygos biologiniam užterštumui plisti
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Silikoninio tinko atnaujinimas
Išskirtinė sudėtis, kurioje yra silicio rišiklių

 Pagrįsta silikonine dispersija su 
neįgeriančiais silicio rišikliais: 

- tinko sluoksnyje suformuoja trimates struktūras, 
taip padaro jį stipresnį ir tankesnį

- pagerina sukibimo savybes

- paviršius tampa lygesnis

- skatina hidrofilizaciją

 Dėl tokios mikrostruktūros pasižymi 
patvarumu ir šiomis fizinėmis savybėmis:

- atsparumu oro sąlygoms ir smūgiams

- atsparumu purvo ir vandens kaupimuisi

- savaiminiu išsivalymu

- spalvos stabilumu

Modifikuotas neįgeriančių silicio 
rišiklių mišinys

Užpildai Darniai veikiantis efektyvių 
polimerų mišinys

Specialūs priedai ir 
hidrofobinės medžiagos
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(Modifikuotas neįgeriančių silicio rišiklių mišinys)



I Silikoninis tinkas CT 74 Silicone Self clean 
Double Dry technologija
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Naujasis silikat - silikoninis tinkas CT174 Aquastatic
Double Dry technology
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Ceresit Intense sistema
Sprendimai tamsioms intensyvioms spalvoms 
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Tones from the hardest jewel will emphasise the character of the 
facade.

Diamond Morning
HBW 14%

Diamond Day
HBW 12%

Diamond Afternoon
HBW 10%

Diamond Evening
HBW 6%

Diamond Night
HBW 5%

Ceresit Ceretherm Intense Colour Sistema
Diamond spalvos:

Fasado temperatūra !
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Tamsaus fasado termodinamika

Medžiagos pavadinimas Linijinio šiluminio plėtimosi koeficientas 

Aliuminis 0,0000123

Betonas 0,000008

Bronza 0,00001

Granitas 0,0000044

Pušies mediena 0,0000028

Geležis 0,0000067

Ledas 0,0000283

Varis 0,0000093

Plyta 0,0000031

Linijinis plėtimosi koeficientas - vieno metro medžiagos 
plėtimasis,
padidinus medžiagos temperatūrą 1 laipsniu.
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Tamsaus fasado termodinamika
HBW indeksas – termodinamika

Pavyzdys:
A. Šviesus fasadas (HBW indeksas 69).
32 metrų ilgio siena. Temperatūros pokytis + 10°C (nuo +25 iki +35) 
ETICS pagrindas (mm)
32 000 x 0,000004 x 10 = 1,00 mm.

Pavyzdys:
B. Tamsus fasadas (HBW indeksas 8).
32 metrų ilgio siena. Temperatūros pokytis + 40°C (nuo+25 iki +65) 
ETICS pagrindas (mm)
32 000 x 0,000004 x 40 = 5,12 mm
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Ceresit Ceretherm Ceramic sistema

„Užupio krantinės“

Galima apkrova net 
iki 50kg/m2 !
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I Ceresit Ceretherm Ceramic
Sertifikuota sistema sertifikatas - ITB-KOT-2018/0448

Gaisrinės saugos įvertinimas B- S1,d0, sistema su EPS plokštėmis iki 300mm ir plytelių/plytų 
apdaila iki 50 kg /m2
 Izoliacinę medžiagą klijuoti klijais Ceresit CT83.
 Armavimo sluoksnio formavimui mišinys Ceresit CT85 Flex. Armavimo tinklelis ~200 

gr/m2. Galutinis minimalus armavimo sluoksnio storis 6mm.
Plytelių klijavimo darbai turi būti atliekami armavimo sluoksniui išdžiuvus,                                    

 Plyteles klijuoti klijais Ceresit CM17 Super flexible. svarbu plyteles klijuoti “kombinuotu
būdu”. Klijuojant plyteles optimalus klijų storis ~ 5 - 6mm. 

 Plytelių/plytų igertis iki 10%,paviršiaus matmenys ne daugiau kaip 0,36 m2 
storis nuo 5 mm, tarp plytelių turi būti paliekams nemažesnis nei 6mm siūlės plotis.  

 Išsiplėtimo siūlės paliekamos pagal projektuotojo nurodymus. 
 Klijams išdžiuvus plytelių siūles užpildyti mišiniu CE43 arba CT32. (priklausomai nuo

reikiamos spalvos ir mišinio frakcijos).
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Ceresit Ceretherm Ceramic sistema
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I Sistema Ceresit Ceretherm Wool Garage

Sertifikuota sistema sertifikatas - AT-15-7956/2016ITB
Vatos tankis ne didesnis kaip 90 kg/m2, sistemos degumo klasė – A2,
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Ceresit Visage
Arhitektūrinis betonas

 Šiuolaikiška išvaizda
 Tinka detalėms ir dideliems paviršiams
 3 atspalviai
 Begalinis skaičius atlikimo technikos modelių -

naudojant įvairius įrankius, teptuką ar dažų volelį
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Ceresit VISAGE

 Solidūs – VISAGE fasadų sprendiniai

VISAGE CT 710 Naturalus akmens tinkas
(Granite - Himalaya Grey) + CT 74 Self clean silikoninis tinkas

BEFORE



33

BEFORE
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VISAGE
Wood effect objects

Baltic
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Saugi ir tvirta fasado sistema
Sandarumo užtikrinimas

Lango rėmo sandarinimas
Stogos izoliacijos sujungijas su 
fasadu
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Saugi ir tvirta fasado sistema
Dažniausiai padaromi šalčio tilteliai

Šalčio tilteliai cokolio zonoje.
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Daromos klaidos 
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Daromos klaidos
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Daromos klaidos
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Daromos klaidos
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Termo izoliacijos tarpų sandarinimas
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Daromos klaidos
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Daromos klaidos



45

Klausimai!
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Naudinga informacija

Naujausią informaciją apie mūsų gaminius bei 
sprendimus rasite puslapyje:

www.Ceresit.lt

Arūnas Mingaila
Techninis atstovas Lietuvoje
arunas.mingaila@henkel.com
861620960

http://www.ceresit.lt/
mailto:arunas.mingaila@henkel.com
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